ALNITEC

OZONE IN THE WORLD




OZ-02 - OZL02 PLUIS

EXCELLENT FEATURES

O=0O2= PL_UJSS 100 ug/ml, 9.5 Kg (Portable Module).
O=Z0O2= 100 ug/ml, 10.5 Kg (Portable Case).

ACTIVE PHOTOMETER CONTROL (APC)

A microprocessor opto-electronic system
connected to the source of gas production,
to read and keep a constant ozone concentration.

10 MEMORIZABLE CONCENTRATIONS
To memorize 10 concentrations from the 100 available.

SEQUENCE

To memorize and select 10 concentrations
and to jump with a touch from one to another.

OZONE-PROOF MATERIALS
To avoid contamination of the gas to draw.

SOFTWARE FOR H,0+0,

Five programs to ozonize the water, with a timer.
A program calculates the concentration
of ozone in the water after bubbling.

ACCESSORIES

H,O + O, Bubbler.

Oil + O, Bubbler.

Vacuum Pump for topical applications.
Stainless steel trolley.

CERTIFICATIONS

MEDICAL DEVICES DIRECTIVE 93/42/EEC.
EC Quality Assurance System Certificate,
according to Annex Il of 93/42/EEC Directive.

CARATTERISTICHE ECCELLENTI
100 pg/ml, 9,5 Kg (Portatile). O=Z0O = PLUS
100 ug/ml, 10,5 Kg (Valigia Portatile). O=0O=

FOTOMETRO A CONTROLLO ATTIVO (APC)

Sistema opto-elettronico a microprocessore connesso
alla sorgente della produzione del gas per leggere
e tenere costante la concentrazione di ozono.

10 CONCENTRAZIONI MEMORIZZABILI
Per memorizzare 10 concentrazioni sulle 100 disponibili.

SEQUENZA

10 concentrazioni memorizzabili
e selezionabili con un tocco di tasto da una all’altra.

MATERIALI OZONORESISTENTI
Per evitare contaminazioni del gas da prelevare.

SOFTWARE PER H,0+0O,

Cinque programmi per ozonizzare |'acqua, con un timer.
Un programma calcola la concentrazione di ozono
nell’acqua dopo il gorgogliamento.

ACCESSORI

Gorgogliatore H,O + O..
Gorgogliatore Olio + O..

Pompa Vuoto per applicazioni topiche.
Carrello in acciaio Inox.

CERTIFICAZIONI

DIRETTIVA DISPOSITIVI MEDICI 93/42/CEE.
Certificato CE del Sistema di Garanzia della Qualita
secondo |'allegato Il della direttiva CEE 93/42.
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EXCELLENT FEATURES

120 ug/ml, 9.5 Kg (Portable Module)
Extractable from the trolley.

No knobs. Totally automatic.

ACTIVE PHOTOMETER CONTROL (APC)

A microprocessor opto-electronic system
connected to the source of gas production,
to read and keep a constant ozone concentration.

10 MEMORIZABLE CONCENTRATIONS
To memorize 10 concentrations from the 120 available.

SEQUENCE

To memorize and select 10 concentrations
and to jump with a touch from one to another.

BUBBLER H,0+O,

With five programs to ozonize the water, with a timer.
A program calculates the concentration
of ozone in the water after bubbling.

BUBBLER OIL+0O,
With a software program to ozonize the oil, with a timer.

VACUUM PUMP

5 Kg portable rack. For topical applications.
Can be kept inside the trolley after use.

OZONE-PROOF MATERIALS
To avoid contamination of the gas to draw.

CERTIFICATIONS

MEDICAL DEVICES DIRECTIVE 93/42/EEC.
EC Quality Assurance System Certificate,
according to Annex Il of 93/42/EEC Directive.
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CARATTERISTICHE ECCELLENTI

120 ug/ml, 9,5 Kg (Modulo Portatile)
Estraibile dal carrello. Nessuna manopola
di regolazione. Totalmente automatica.

FOTOMETRO A CONTROLLO ATTIVO (APC)

Sistema opto-elettronico a microprocessore connesso
alla sorgente della produzione del gas per leggere

e tenere costante la concentrazione di ozono.

10 CONCENTRAZIONI MEMORIZZABILI

Per memorizzare 10 concentrazioni sulle 120 disponibili.

SEQUENZA

10 concentrazioni memorizzabili

e selezionabili con un tocco di tasto da una all’alira.
GORGOGLIATORE H,0+0,

Con cinque programmi per ozonizzare |'acqua, con un timer.
Un programma calcola la concentrazione di ozono nell’acqua
dopo il gorgogliamento.

GORGOGLIATORE OLIO+O,

Con un programma software per ozonizzare |’olio, con un timer.

POMPA VUOTO

Rack portatile da 5 Kg. Per applicazioni topiche.
Riponibile all’interno del trolley dopo I'uso.

MATERIALI OZONORESISTENTI
Per evitare contaminazioni del gas da prelevare.

CERTIFICAZIONI

DIRETTIVA DISPOSITIVI MEDICI 93/42/CEE.
Certificato CE del Sistema di Garanzia della Qualita
secondo l'allegato Il della direttiva CEE 93/42.
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Anticipating
customers' expectations
throughout the world.

This is ALNITEC's goal.

Excellence in all the phases
Scientificknowledge
Innovation

Organization

Creativity

Research and development
Experience

Anticipare
le aspettative del cliente
nel mondo

E I'obiettivo di ALNITEC.

Eccellenza in tutte le fasi
Conoscenza scientifica
Innovazione
Organizzazione
Creativita

Ricerca e sviluppo
Esperienza

Anticipar
las expectativas del cliente
en el mundo

Ese es el objetivo de ALNITEC.

Excelencia en todo el proceso
Conocimiento cientifico
Innovacién

Organizacién

Creatividad

Investigacién y desarrollo
Experiencia

ALNITEC

ALNITEC s.r.l. - Via delle Industrie, 14 - 26010 Cremosano (CR) - ltaly
Tel. +39 0373 274366 - Fax +39 0373 473581 - www.alnitec.it - e-mail: info@alnitec.it
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