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EXCELL NHP/T

Elettrobisturi per chirurgia monopolare e bipolare 
con display touch screen 7”
Gli EXCELL NHP/T sono elettrobisturi per 
alta chirurgia indicati per ogni necessità 
operativa con tecnica monopolare, bipolare e 
monopolare con flusso di gas Argon. 

Sono disponibili in 4 modelli:

•	 EXCELL NHP/T-400 ed EXCELL 
NHP/T-200 per elettrochirurgia

•	 EXCELL NHP/TA-400 ed EXCELL NHP/
TA-200 sia per elettrochirurgia che per 
elettrochirurgia con gas Argon, in quanto 
provvisti del modulo Argon integrato
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CORRENTI MONOPOLARI
PURE CUT 	 Taglio puro senza effetto coagulante. Per chirurgia normale o laparoscopica e per 		
	 chirurgia endoscopica sotto liquido (TURP, TURV)

BLEND CUT 1 	 Taglio miscelato con un medio effetto coagulante. Per chirurgia normale o laparoscopica 	
	 e per chirurgia endoscopica sotto liquido (TURP, TURV)

BLEND CUT 2 	 Taglio miscelato con un forte effetto coagulante. Per chirurgia normale o laparoscopica

PURE CUT PULSED 	 Taglio puro senza effetto coagulante (con erogazione impulsata). Per chirurgia normale		
	 o laparoscopica (molto indicato per ridurre i fumi nella chirurgia laparoscopica)

BLEND CUT PULSED 	 Taglio miscelato con un medio effetto coagulante (con erogazione impulsata). Per 		
	 chirurgia normale o laparoscopica (molto indicato per ridurre i fumi nella chirurgia 		
	 laparoscopica)

AUTO PURE CUT MICRO 	 Taglio puro, fine ed a tensione costante, senza effetto coagulante. Per chirurgia normale	
	 o laparoscopica e per chirurgia endoscopica sotto liquido (TURP, TURV)

AUTO BLEND CUT MICRO 	 Taglio miscelato, fine ed a tensione costante, con medio effetto coagulante. Per chirurgia	
	 normale o laparoscopica e per chirurgia endoscopica sotto liquido (TURP, TURV)

AUTO PAPILLO PURE CUT 	 Taglio puro, senza effetto coagulante ed a tensione costante con 4 modalità di 			
	 erogazione: Continua e Pulsata (lenta, media e veloce). Per endoscopia flessibile

AUTO POLIPO BLEND CUT 	 Taglio miscelato, con effetto coagulante ed a tensione costante con 4 modalità di 		
	 erogazione: Continua e Pulsata (lenta, media e veloce). Per endoscopia flessibile

AUTO ENDOCUT 	 Taglio a tensione costante con fasi alterne di BLEND e CUT con 4 modalità di 			 
	 erogazione: 90% BLEND e 10% CUT, 80% BLEND e 20% CUT, 60% BLEND e 40% CUT, 		
	 50% BLEND e 50% CUT. Per endoscopia flessibile

FULG FORCED COAG 	 Coagulazione ad alto voltaggio senza contatto. Per chirurgia normale o laparoscopica,		
	 per chirurgia endoscopica sotto liquido (TURP, TURV) e per endoscopia flessibile

SPRAY COAG 	 Coagulazione ad altissimo voltaggio senza contatto. Per chirurgia normale o 			 
	 laparoscopica, per chirurgia endoscopica sotto liquido (TURP, TURV) e per endoscopia 		
	 flessibile

PULSED SPRAY COAG 	 Coagulazione identica alla SPRAY COAG, ma impulsata e più delicata

PINPOINT CONTACT COAG	 Coagulazione a medio voltaggio con contatto. Per chirurgia normale o laparoscopica,		
	 per chirurgia endoscopica sotto liquido (TURP, TURV) e per endoscopia flessibile

SOFT MICRO COAG 	 Coagulazione delicata a basso voltaggio. Per chirurgia normale o laparoscopica

CORRENTI BIPOLARI
STANDARD BICUT 	 Taglio per chirurgia normale o laparoscopica

BLEND BICUT 	 Taglio molto coagulante (Coagulazione 95%) per chirurgia normale o laparoscopica

SALINE URO-GYN CUT 	 Taglio in salina con 2 modalità di erogazione: continua o impulsata. Per endoscopia 			
	 (TURPis, TURVis). L’erogazione continua è indicata anche per la vaporizzazione

SALINE ARTHRO CUT 	 Taglio in salina con 2 modalità di erogazione: continua o impulsata. Per artroscopia. 		
	 L’erogazione continua è indicata anche per la vaporizzazione

SOFT MICRO BICOAG 	 Coagulazione precisa e delicata. Per chirurgia normale o laparoscopica, per chirurgia 		
	 endoscopica in salina (TURPis, TURVis) e per endoscopia flessibile

FORCED MACRO BICOAG 	 Coagulazione rapida. Per chirurgia normale o laparoscopica

AUTO SOFT MICRO BICOAG 	Coagulazione identica alla SOFT MICRO BICOAG, ma con attivazione/disattivazione 			
	 automatica  Impedance Sensing. Non usabile per la chirurgia endoscopica in salina. 		
	 Attivazione con ritardo di attivazione regolabile da 0 a 5 sec e disattivazione 			 
	 con segnale acustico bitonale basso

SEALING 	 Corrente per coagulare/chiudere vasi fino ad 7 mm in chirurgia a cielo aperto 			 
	 e laparoscopica. Attivazione mediante pedale e disattivazione automatica Impedance Sensing 	
	 con segnale acustico bitonale acuto

AUTO SEALING 	 Coagulazione identica alla SEALING, ma con attivazione/disattivazione automatica 			
	 Impedance Sensing. Non usabile per la chirurgia endoscopica in salina.  
	 Attivazione con ritardo di attivazione regolabile da 0 a 5 sec e disattivazione con segnale 		
	 acustico bitonale acuto

CORRENTI
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CARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHE 

Generatore HF conforme a IEC 60601-1 e IEC 60601-2-2 
Classificazione CE IIb 
Classificazione e tipo IEC 60601-1   I CF 
Circuito di uscita IEC 60601-2-2 Flottante - protetto per l’impiego del defibrillatore (dispersioni HF <150 mA) 
Frequenza di lavoro monopolare e bipolare  440 kHz 
Controllo del funzionamento 
 

Completa autodiagnosi mediante doppio microprocessore che effettua: 
- Main Auto-Check all’accensione 
- Standard Auto-Check durante tutto il funzionamento ed eventuale 

blocco del medesimo (entro 100 millisecondi), con segnalazione di allarme agli 
operatori mediante specifici Error Codes, nel caso di problemi relativi a: 
- funzionamento generale o errori di attivazione (General Error Control) 
- erogazione delle potenze (Output Error Control) 

- HF Leakage Control: continua verifica, mediante uno specifico circuito, delle 
correnti di dispersione AF verso terra ed eventuale riduzione automatica delle 
potenze erogate con segnale di allarme 

- Memorizzazione degli ultimi 32 Error Codes 
Autoregolazione delle potenze 
 

Mediante microprocessore con due diversi sistemi: 
- ADC System - Constant power: autoregola le potenze, controllandone voltaggio e 

corrente, in base ad un feed-back in tempo reale (7000 controlli/sec) fra 
apparecchio e tessuti del paziente. 
Le potenze sono dotate di regolazione progressive Micro e Macro con passi da 0,1 
W a 10 W.  Monopolari (da 1 W a 10 W), Bipolari (da 0,1 W a 5 W). 

- APC System - Constant voltage: autoregola le potenze, mantenendo costante il 
voltaggio, in base ad un feed-back in tempo reale (7000 controlli/sec) fra 
apparecchio e tessuti del paziente. 
Le potenze sono dotate di regolazione con 10 effetti (per ognuno si indica la 
potenza massima erogata in W). 

Memorizzazione funzionamento 100 programmi  
Uscite 2 Monopolari e 2 Bipolari 
Comandi a pedale 
 

Gli EXCELL NHP/T sono dotabili di: 
• Un comando a doppio pedale con selettore a pulsante per le funzioni monopolari o 
bipolari. 
• Due comandi a doppio pedale, uno per le funzioni monopolari ed uno per quelle 
bipolari. 
I pedali sono conformi a IEC 60601-2-2, stagni all’immersione (IP67), elettrici con 
alimentazione a bassa tensione 12 VDC. 

Pannello Display LCD 7” touch screen 
Circuito di sicurezza dell’elettrodo neutro 
NPCC System 
 

Controllo del collegamento dell’elettrodo neutro - e della qualità del contatto 
utilizzando elettrodi a doppia sezione / split - con segnale di allarme ed eventuale 
blocco della potenza erogata. 
Ha due modalità di uso: Elettrodi grandi per adulti, Elettrodi piccoli per 
pediatria/neonati. 
Permette di usare cavi con connettore sia Europeo “Ø 6,35 mm” sia USA “2 pins”. 

Alimentazione 100-230 V - 50/60 Hz - Alimentatore tipo “switching”. 
Assorbimento di rete a 230V Max potenza 3,6 A = 828 VA, Stand-by 0,4 A = 92 VA 
Raffreddamento Per convezione, senza ventilatore 
Collegamento equipotenziale Spinotto standard DIN 42801 
Aggiornamento software, calibrazione Aggiornamento mediante porta seriale collegata ad un PC, calibrazione on-site. 
Dimensioni (LxPxA) e peso EXCELL NHP/T-400 e EXCELL NHP/T-200: 38x38x20 cm - 10 Kg 

EXCELL NHP/TA-400 e EXCELL NHP/TA-200: 38x38x20 cm - 10,5 Kg 
Sezione gas Argon (solo nei modelli EXCELL NHP/TA-400 e EXCELL NHP/TA-200) 
Alimentazione 1 bombola da 5 litri oppure con sistema centralizzato 
Flusso  Max 15 l/min  
Pressione  Ingresso 2.5 atm / Uscita 1 atm 
Controllo del flusso con Constant flow 
System  

Da 1 a 15 l/min mediante sensore elettronico con pulsanti di regolazione e controllo 
numerico su display. Autocompensazione automatica in base al tipo di elettrodo usato. 
Allarme nel caso di assenza gas. 

Controllo della pressione nel circuito Safety 
gas System 

Doppio stadio riduttore di pressione (sulla bombola e interno con valvola di sicurezza). 
Sensore di pressione collegato al sistema elettronico di controllo, con Auto-Check 
quando si accende la sezione gas. 

Protezione del flusso di gas erogato Uscita del gas dotata di filtro antibatterico. 
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POTENZE
Correnti monopolari EXCELL NHP/T-400 EXCELL NHP/T-200 EXCELL NHP/TA-400  EXCELL NHP/TA-200 ADC APC

PURE CUT 
400 W - 400 Ω

2550 Vpp - CF: 1.46
 M: no - D: 100%

200 W - 400 Ω
2550 Vpp - CF: 1.46

 M: no - D: 100%

400 W - 400 Ω
2550 Vpp - CF: 1.46

 M: no - D: 100%

200 W - 400 Ω
2550 Vpp - CF: 1.46

 M: no - D: 100%
X

BLEND CUT 1  
300 W - 400 Ω 

3390 Vpp - CF: 1.94
 M: 17 kHz - D: 95%

200 W - 400 Ω
3390 Vpp - CF: 1.94
M: 17 kHz - D: 95%

300 W - 400 Ω 
3390 Vpp - CF: 1.94
 M: 17 kHz - D: 95%

200 W - 400 Ω
3390 Vpp - CF: 1.94
M: 17 kHz - D: 95%

X

BLEND CUT 2
250 W - 400 Ω 

3330 Vpp - CF:  2.29
M: 17 kHz - D: 65%

200 W - 400 Ω
3330 Vpp - CF: 2.29
M: 17 kHz - D: 65%

250 W - 400 Ω 
3330 Vpp - CF:  2.29
M: 17 kHz - D: 65%

200 W - 400 Ω
3330 Vpp - CF: 2.29
M: 17 kHz - D: 65%

X

PURE CUT PULSED 
200 W - 400 Ω

 2640 Vpp - CF: 2
M: 3 Hz - D: 50%

100 W - 400 Ω
2640 Vpp - CF: 2 
M: 3 Hz - D: 50%

200 W - 400 Ω
 2640 Vpp - CF: 2
M: 3 Hz - D: 50%

100 W - 400 Ω
2640 Vpp - CF: 2 
M: 3 Hz - D: 50%

X

BLEND CUT PULSED
150 W - 400 Ω

 3330 Vpp - CF: 3.2
M: 50 Hz - D: 50%

100 W - 400 Ω
3330 Vpp - CF: 3.2 
M: 50 kHz - D: 50%

150 W - 400 Ω
 3330 Vpp - CF: 3.2
M: 50 Hz - D: 50%

100 W - 400 Ω
3330 Vpp - CF: 3.2 
M: 50 kHz - D: 50%

X

AUTO PURE CUT MICRO
300 W - 300 Ω 

1137 Vpp - CF: 1.5 
M: no - D: 100%

200 W - 300 Ω
1137 Vpp - CF: 1.5
M: no - D: 100%

300 W - 300 Ω 
1137 Vpp - CF: 1.5 
M: no - D: 100%

200 W - 300 Ω
1137 Vpp - CF: 1.5
M: no - D: 100%

X

AUTO BLEND CUT MICRO
300 W - 300 Ω

1500 Vpp - CF: 1.98
 M: 17 kHz - D: 90%

200 W - 300 Ω
1500 Vpp - CF: 1.98 
M: 17 kHz - D: 90%

300 W - 300 Ω
1500 Vpp - CF: 1.98
 M: 17 kHz - D: 90%

200 W - 300 Ω
1500 Vpp - CF: 1.98 
M: 17 kHz - D: 90%

X

AUTO PAPILLO PURE CUT
300 W - 300 Ω 

1140 Vpp - CF: 1.5
M: no - D: 100%

200 W - 300 Ω
1140 Vpp - CF: 1.5 
M: no - D: 100%

300 W - 300 Ω 
1140 Vpp - CF: 1.5
M: no - D: 100%

200 W - 300 Ω
1140 Vpp - CF: 1.5 
M: no - D: 100%

X

AUTO POLIPO BLEND CUT
300 W - 300 Ω 

1490 Vpp - CF: 1.98
M: 17 kHz - D: 95%

200 W - 300 Ω
1490 Vpp - CF: 1.98
M: 17 kHz - D: 95%

300 W - 300 Ω 
1490 Vpp - CF: 1.98
M: 17 kHz - D: 95%

200 W - 300 Ω
1490 Vpp - CF: 1.98
M: 17 kHz - D: 95%

X

AUTO ENDOCUT
300 W - 300 Ω 

1670 Vpp - CF: 2.20 
200 W - 300 Ω

1670 Vpp - CF: 2.20
300 W - 300 Ω 

1670 Vpp - CF: 2.20
200 W - 300 Ω

1670 Vpp - CF: 2.20 X

FULG FORCED COAG   
150 W - 300 Ω 

4500 Vpp - CF: 6.45
M: 60 kHz - D: 18%

150 W - 300 Ω
4500 Vpp - CF: 6.45
M: 60 kHz - D: 18%

150 W - 300 Ω 
4500 Vpp - CF: 6.45
M: 60 kHz - D: 18%

150 W - 300 Ω
4500 Vpp - CF: 6.45
M: 60 kHz - D: 18%

X

SPRAY COAG  
200 W - 700 Ω 

7750 Vpp - CF: 7.75
M: 30 kHz - D: 7%

 200 W - 700 Ω
7750 Vpp - CF: 7.75 
M: 30 kHz - D: 7%

200 W - 700 Ω 
7750 Vpp - CF: 7.75
M: 30 kHz - D: 7%

 200 W - 700 Ω
7750 Vpp - CF: 7.75 
M: 30 kHz - D: 7%

X

PULSED SPRAY COAG
100 W - 700 Ω

7850 Vpp - CF: 11.54
M: 3 Hz - D: 50%

100 W - 700 Ω
7850 Vpp - CF: 11.54

M: 3 Hz - D: 50%

100 W - 700 Ω
7850 Vpp - CF: 11.54

M: 3 Hz - D: 50%

100 W - 700 Ω
7850 Vpp - CF: 11.54

M: 3 Hz - D: 50%
X

PINPOINT CONTACT COAG   
300 W - 400 Ω 

3700 Vpp - CF: 2.2
M: 17 kHz - D: 85%

200 W - 400 Ω
3700 Vpp - CF: 2.2
M: 17 kHz - D: 85%

300 W - 400 Ω 
3700 Vpp - CF: 2.2
M: 17 kHz - D: 85%

200 W - 400 Ω
3700 Vpp - CF: 2.2
M: 17 kHz - D: 85%

X

SOFT MICRO COAG
280 W - 300 Ω

3300 Vpp - CF: 2.16
M: 17 kHz - D: 75%

 200 W - 300 Ω
2875 Vpp - CF: 2.1 
M: 17 kHz - D: 75%

280 W - 300 Ω
3300 Vpp - CF: 2.16
M: 17 kHz - D: 75%

 200 W - 300 Ω
2875 Vpp - CF: 2.1 
M: 17 kHz - D: 75%

X

SPRAY COAG + GAS ARGON        - -
200 W - 700 Ω

7750 Vpp - CF: 7.75
M: 30 kHz - D: 7%

 200 W - 700 Ω
7750 Vpp - CF: 7.75 
M: 30 kHz - D: 7%

X

PULSED SPRAY COAG + 
GAS ARGON - -

100 W - 700 Ω 
7850 Vpp - CF: 11.54

M: 3 Hz - D: 50%

 100 W - 700 Ω
7850 Vpp - CF: 11.54 

M: 3 Hz - D: 50%
X

Correnti bipolari EXCELL NHP/T-400 EXCELL NHP/T-200 EXCELL NHP/TA-400  EXCELL NHP/TA-200 ADC APC

STANDARD BICUT 
200 W - 300 Ω

1070 Vpp - CF: 1.5
 M: no - D: 100%

200 W - 300 Ω
1070 Vpp - CF: 1.5
 M: no  - D: 100%

200 W - 300 Ω
1070 Vpp - CF: 1.5
 M: no - D: 100%

200 W - 300 Ω
1070 Vpp - CF: 1.5
 M: no  - D: 100%

X

BLEND BICUT
160 W - 200 Ω

740 Vpp - CF: 1.57
M: 17 kHz - D: 95%

160 W - 200 Ω
740 Vpp - CF: 1.57 
M: 17 kHz - D: 95%

160 W - 200 Ω
740 Vpp - CF: 1.57
M: 17 kHz - D: 95%

160 W - 200 Ω
740 Vpp - CF: 1.57 
M: 17 kHz - D: 95%

X

SALINE URO-GYN CUT 
300 W - 350 Ω

1070 Vpp - CF: 1.5
M: no - D: 100%

300 W - 350 Ω
1070 Vpp - CF: 1.5
M: no - D: 100%

300 W - 350 Ω
1070 Vpp - CF: 1.5
M: no - D: 100%

300 W - 350 Ω
1070 Vpp - CF: 1.5
M: no - D: 100%

X

SALINE ARTHRO CUT
 230 W - 350 Ω

1070 Vpp - CF: 1.5
M: no - D: 100%

230 W - 350 Ω
1070 Vpp - CF: 1.5
M: no - D: 100%

 230 W - 350 Ω
1070 Vpp - CF: 1.5
M: no - D: 100%

230 W - 350 Ω
1070 Vpp - CF: 1.5
M: no - D: 100%

X

SOFT MICRO BICOAG   
140 W - 100 Ω 

460 Vpp - CF: 1.56
M: no - D: 100%

140 W - 100 Ω
460 Vpp - CF: 1.56
 M: no - D: 100%

140 W - 100 Ω 
460 Vpp - CF: 1.56
M: no - D: 100%

140 W - 100 Ω
460 Vpp - CF: 1.56
 M: no - D: 100%

X

FORCED MACRO BICOAG
200 W - 100 Ω

 550 Vpp - CF: 1.6
M: no - D: 100%

200 W - 100 Ω
550 Vpp - CF: 1.6 
M: no - D: 100%

200 W - 100 Ω
 550 Vpp - CF: 1.6
M: no - D: 100%

200 W - 100 Ω
550 Vpp - CF: 1.6 
M: no - D: 100%

X

AUTO SOFT MICRO BICOAG
140 W - 100 Ω 

460 Vpp - CF: 1.56
M: no - D: 100%

140 W - 100 Ω
460 Vpp - CF: 1.56
M: no - D: 100%

140 W - 100 Ω 
460 Vpp - CF: 1.56
M: no - D: 100%

140 W - 100 Ω
460 Vpp - CF: 1.56
M: no - D: 100%

X

SEALING  
320 W - 50 Ω

780 Vpp - CF: 2.47
M: no - D: 100%

320 W - 50 Ω
780 Vpp - CF: 2.47 
M: no - D: 100%

320 W - 50 Ω
780 Vpp - CF: 2.47
M: no - D: 100%

320 W - 50 Ω
780 Vpp - CF: 2.47 
M: no - D: 100%

X

AUTO SEALING
320 W - 50 Ω

780 Vpp - CF: 2.47
M: no - D: 100%

320 W - 50 Ω
780 Vpp - CF: 2.47
M: no - D: 100%

320 W - 50 Ω
780 Vpp - CF: 2.47
M: no - D: 100%

320 W - 50 Ω
780 Vpp - CF: 2.47
M: no - D: 100%

X

L E G E N D A 
W: POTENZE EROGATE
Ω: CARICHI NOMINALI 
Vpp: TENSIONI PICCO/PICCO A VUOTO 
CF: FATTORI DI CRESTA
M: MODULAZIONE
D: DUTY CYCLE 
ADC: CONSTANT POWER
APC: CONSTANT VOLTAGE

Autoregolazione 
Correnti

Autoregolazione 
Correnti

L E G E N D A
W: POTENZE EROGATE
Ω: CARICHI NOMINALI
Vpp: TENSIONI PICCO/PICCO A VUOTO
CF: FATTORI DI CRESTA
M: MODULAZIONE
D: DUTY CYCLE
ADC: CONSTANT POWER
ADC: CONSTANT VOLTAGE



EXCELL NHP/T-400

EXCELL NHP/TA-200

EXCELL NHP/T-200

B610/Asw

EXCELL NHP/TA-400

B610/Bsw

APPARECCHI  E ACCESSORI  STANDARD
EXCELL NHP/T-400, senza accessori
EXCELL NHP/T-200, senza accessori
EXCELL NHP/TA-400, senza accessori
EXCELL NHP/TA-200, senza accessori
B610/Asw SERIE DI ACCESSORI STANDARD costituita da:

1 DS/Esw Comando a doppio pedale, elettrico, stagno
1 NP/A Elettrodo neutro in acciaio inox, cavo 2,5 m
1 FGE Fascia di fissaggio per elettrodi
2 MPE/E Manipolo porta-elettrodi sterilizzabile, cavo 3,5 m
1 SEL/E Serie di 8 elettrodi attivi (2 E1 - Elettrodo a lama retta, 2 E5 - Elettrodo ad ago grosso,
1 E7 - Elettrodo ad ago sottile, 1 E12 - Elettrodo a sfera Ø 2,5 mm retta, 2 E14 - Elettrodo a sfera Ø 4 mm retta)

B610/Bsw SERIE DI ACCESSORI STANDARD identica a B610/Asw, ma con elettrodo neutro flessibile in gomma
conduttiva per adulti NP/GA

B610/Psw Idem, con elettrodo neutro pediatrico NP/GP
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ELETTRODI NEUTRI RIUSABILI
EIP/9 Elettrodo in acciaio inox (16x6 cm), cavo 3 m
NP/A Elettrodo in acciaio inox (25x12 cm), cavo 3 m
NP/GA Elettrodo in gomma flessibile conduttiva (25x15 cm), cavo 4,5 m
NP/GP Elettrodo in gomma flessibile conduttiva (15x8 cm), cavo 4,5 m
EIP/S Elettrodo neutro manuale, cavo 2 m
FFE Fascia elastica per fissaggio elettrodi con doppio bottone, L. 50 cm (*)
FGE Fascia elastica per fissaggio elettrodi con doppio bottone, L. 150 cm (*)

ELETTRODI NEUTRI ADESIVI MONOUSO
CMS/E Cavo di collegamento riusabile, 3 m
CMS/E5 Idem, cavo 5 m
EIP/DA Elettrodo adesivo per adulti, tipo non Split a sezione unica (conf. 25 pz) (*)
EIP/SA Idem, tipo Split a sezione doppia (conf. 25 pz) (*)
EIP/DP Elettrodo adesivo pediatrico tipo non Split a sezione unica (conf. 25 pz) (*)
EIP/SP Idem, tipo Split a sezione doppia (conf. 25 pz) (*)

MANICI PER USO CON COMANDI A PEDALE
MPE/F Manico autoclavabile, cavo 2,5 m
MPE/E Manico porta elettrodi sterilizzabile, cavo 3,5 m
MPE/E5 Idem, cavo 5 m
MLD/F Manipolo per microchirurgia porta aghi, autoclavabile, cavo 2 m

MANICI CON COMANDI MANUALI A DOPPIO PULSANTE
MPE/CMS Manico porta elettrodi con elettrodo a lama, cavo 3 m (sterilizzabile 100 volte)
MPE/CMS5 Idem, cavo 5 m

ELETTRODI ATTIVI in acciaio inox, stelo isolato Ø 2,3÷2,4 mm, sterilizzabili
TIPO CORTO, L. 70 mm
E1 Elettrodo a lama retta
E1/I Elettrodo a lama retta, tutto isolato eccetto ultimi 5 mm
E3 Elettrodo a lama angolata
E1/L Elettrodo a lancetta retta
E3/L Idem, angolata
E5 Elettrodo ad ago grosso, retto
E6 Idem, angolato
E7 Elettrodo ad ago sottile, retto
E7/I Elettrodo ad ago sottile, retto, tutto isolato eccetto ultimi 5 mm
E8 Elettrodo ad ago sottile, angolato
E10 Elettrodo ad ago finissimo, diam. 0.40 mm
E12 Elettrodo a sfera retta Ø 2,5 mm
E13 Idem, angolata
E14 Elettrodo a sfera retta Ø 4 mm
E15 Idem, angolata
E16 Elettrodo a sfera retta Ø 6 mm
E17 Idem, angolata
E18 Elettrodo a laccio (a diamante 5x10 mm)
E19 Idem, a diamante 10x10 mm
E21 Elettrodo a laccio (a filo, tondo Ø 5 mm)
E23 Idem, Ø 10 mm
E25 Idem, Ø 15 mm
E23/N Elettrodo a laccio (a nastro, tondo Ø 10 mm)
E25/N Idem, Ø 15 mm
E26 Elettrodo a piastra
EXT/15 Estensione l. 15 cm per tutti gli elettrodi con stelo Ø 2,3÷2,4 mm
TIPO LUNGO, L. 130 mm
E40 Elettrodo a lama retta
E40/I Elettrodo a lama retta, tutto isolato eccetto ultimi 5 mm
E41 Elettrodo ad ago grosso retto
E42 Elettrodo ad ago sottile retto
E42/I Elettrodo ad ago sottile retto, tutto isolato eccetto ultimi 5 mm
E43 Elettrodo a laccio retto (a filo, tondo Ø 5 mm)
E44 Idem, Ø 10 mm
E45 Idem, Ø 15 mm
E46 Elettrodo a sfera retto Ø 2,5 mm
E47 Idem, Ø 4 mm
E47/6 Idem, Ø 6 mm
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ELETTRODI PER GINECOLOGIA L. 130mm
E48 Elettrodo ad ansa tonda, 20x15 mm
E49 idem, 10x7 mm
E50 idem, 10x10 mm
E51 idem, 15x12 mm
E52 idem, 15x10 mm
E53 idem, 20x8 mm
E54 idem, 20x10 mm
E55 idem, 20x20 mm
E56 Elettrodo ad ansa quadra, 10x5 mm
E57 idem, 10x8 mm
E58 idem, 10x10 mm
E59 idem, 5x5 mm
ELETTRODI PER MICROCHIRURGIA, STERILIZZABILI
MID Riduttore per aghi (per tutti i manici porta elettrodi)
SAD Serie di 10 aghi Ø 0,10 mm
SAD/1 Idem, Ø 0,15 mm
SAD/2 Idem, Ø 0,20 mm
SAD/3 Idem, Ø 0,40 mm

PINZE MONOPOLARI ISOLATE PER COAGULAZIONE,
SENZA CAVI DI COLLEGAMENTO ALL’APPARECCHIO, STERILIZZABILI
PIC/1 Pinza retta (Cushing/Potts-Smith) (punte “grasping” 1 mm - L. 18 cm)
PIC/1-25 Idem, L. 25 cm
PIC/2 Pinza retta (Cushing/Potts-Smith) (punte “grasping” 2 mm - L. 25 cm)

PINZE MONOPOLARI ISOLATE PER COAGULAZIONE,
CON CAVI DI COLLEGAMENTO ALL’APPARECCHIO, STERILIZZABILI
CPI Cavo di collegamento per PMI, L. 3,5 m
CPI/5 Idem, L. 5 m
PMI/1 Pinza retta (Cushing/Potts-Smith) (punte “grasping” 1 mm - L. 18 cm)
PMI/1-20 Idem, L. 20 cm
PMI/1-25 Idem, L. 25 cm
PMI/2 Pinza retta (Cushing/Potts-Smith) (punte “grasping” 2 mm - L. 25 cm)
PMI/B Pinze a baionetta (Jansen/Yasargil) (punte “grasping” 2 mm - L. cm. 20 cm)

ACCESSORI MONOPOLARI PER LAPAROSCOPIA, richiedere specifico dettaglio.

CAVI DI COLLEGAMENTO PER STRUMENTI MONOPOLARI PER LAPAROSCOPIA
CPE Cavo di collegamento per strumenti con connettore maschio o femmina Ø 4 mm, 3,5 m
CPE/5 Idem, L. 5 m

CAVI PER ENDOSCOPIA FLESSIBILE, richiedere specifico dettaglio.

CAVI DI COLLEGAMENTO PER PINZE O ELETTRODI BIPOLARI E PER UNCINI,
PINZE E FORBICI BIPOLARI PER LAPAROSCOPIA, STERILIZZABILI
CPB/E Cavo di collegamento, 3 m
CPB/E5 Idem, L. 5 m

PINZE ED ELETTRODI RIGIDI BIPOLARI ISOLATI, STERILIZZABILI
Pinze standard per coagulazione bipolare
PMC/JR Pinza retta (Jeweler) (punte rette 0,5 mm - L. 11,5/12 cm)
PMC/JC ldem, punte angolate
PMC/RS Pinza retta (Cushing/Potts-Smith) (punte rette 0,7 mm - L. 15,5/16 cm)
PMC/CS ldem, punte angolate
PMC/R Pinza retta (Cushing/Potts-Smith) (punte rette 1 mm - L. 20 cm)
PMC/C ldem, punte angolate
PBC/R Pinza retta (Cushing/Potts-Smith) (punte rette 2 mm - L. 20 cm)
PBC/C Idem, punte angolate
PMC/R25 Pinza retta (Cushing/Potts-Smith) (punte rette 1 mm - L. 25 cm)
PMC/C25 ldem, punte angolate
PBC/R25 Pinza retta (Cushing/Potts-Smith) (punte rette 2 mm - L. 25 cm)
PBC/C25 ldem, punte angolate
PMC/RSB Pinza a baionetta (Jensen/Yasargil) (punte rette 0,7 mm - L. 16,5/17 cm)
PMC/B Pinza a baionetta (Jensen/Yasargil) (punte rette 1 mm - L. 20 cm)
PMC/BCD Idem, punte angolate giù (down)
PMC/BCU Idem, punte angolate su (up)
PBC/B Pinza a baionetta (Jensen/Yasargil) (punte rette 2 mm - L. 20 cm)
PBC/BCD Idem, punte angolate giù (down)
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PBC/BCU Idem, punte angolate su (up)
PMC/B25 Pinza a baionetta (Jensen/Yasargil) (punte rette 1 mm - L. 25 cm)
PBC/B25 Pinza a baionetta (Jensen/Yasargil) (punte rette 2 mm - L. 25 cm)

PINZE CON IRRIGAZIONE PER COAGULAZIONE BIPOLARE, richiedere specifico dettaglio.

PINZE CON PUNTE NON-STICK PER COAGULAZIONE BIPOLARE, richiedere specifico dettaglio.

ELETTRODI RIGIDI PER COAGULAZIONE BIPOLARE DI TURBINATI O LARINGE, richiedere specifico dettaglio.

UNCINI, PINZE E FORBICI BIPOLARI PER LAPAROSCOPIA, richiedere specifico dettaglio.

PINZE BIPOLARI PER COAGULAZIONE/CHIUSURA DI GROSSI VASI IN CHIRURGIA
E LAPAROSCOPIA CON RELATIVI CAVI, richiedere specifico dettaglio.

ADATTATORI PER USO DI CAVI NON STANDARD ALSA
RD/5 Per cavi monopolari con spinotto Ø da 2 a 8 mm o standard Martin
RD/BF Per cavi bipolari con doppio spinotto Ø 4 mm (standard internazionale) o con spinotto

standard Valleylab/Conmed
RD/BF1 Per cavi bipolari con spinotto coassiale Ø 12,5 mm (standard Erbe/Storz)
RD/BF2 Per cavi bipolari con spinotto coassiale Ø 8 mm (standard Martin/Bertchold)

CARRELLI
H23/SE Carrello con 3 piani. Dimensioni: 50x50x80 cm, ruote antistatiche, 2 con freni
H26 Carrello con 2 ripiani e sede per bombola Argon. Dimensioni: 52x55x90 cm, ruote antistatiche, 2 con freni

COMANDI A PEDALE
STOP/PN Comando a pedale, pneumatico, stagno, antiesplosione (singolo) (ALSATOM SU 50-MPC,

ALSATOM SU 100-MPC, ALSATOM SU 140-MPC)
D-STOP/P Comando a pedale, pneumatico, stagno, antiesplosione (doppio) (ALSATOM SU 140/D-MPC,

 ALSATOM SU 140/BD-MPC)
DS/E Comando elettrico a doppio pedale, stagno all’immersione (IP67) (EXCELL MCDSe, EXCELL NHP)
DS/Esw Comando elettrico a doppio pedale, stagno all’immersione (IP67) (EXCELL NHP/T)
DS/B Comando elettrico a doppio pedale, stagno all’immersione (IP67), solo per funzionamento bipolare

(EXCELL MCDSe, EXCELL NHP, EXCELL NHP/T)

SCATOLE PORTA ACCESSORI
BOX/TE Scatola tonda in acciaio inox per elettrodi
BOX/RA-2 Scatola rettangolare in acciaio inox per accessori, 30x20x6 cm

ACCESSORI PER CHIRURGIA CON GAS ARGON
(con EXCELL 400/A MCDSe, EXCELL NHP 250/DA, EXCELL NHP 400/DA, EXCELL NHP/TA-200, EXCELL NHP/TA-400)

MANICO CON COMANDI MANUALI ED ELETTRODI PER CHIRURGIA / LAPAROSCOPIA
AC/HANDLE Manico a doppio pulsante, sterilizzabile, cavo 3,5 m
AC/E25-C Elettrodo rigido per coagulazione, l. 25 mm, sterilizzabile
AC/E100-C Idem, l. 100 mm
AC/E320-C Idem, l. 320 mm (solo per laparoscopia)
AC/E320-H Elettrodo rigido a uncino «L», l. 320 mm, sterilizzabile (solo per laparoscopia)
AC/E40-A Elettrodo rigido ad ago, l. 40 mm, sterilizzabile
AC/E100-A Idem, l. 100 mm
AC/E40-L Elettrodo rigido a lama, l. 40 mm, sterilizzabile
AC/E100-L Idem, l. 100 mm
CAVO ED ELETTRODI / SONDE PER ENDOSCOPIA FLESSIBILE
AC/CABLE+ Cavo di collegamento per elettrodi/sonde, sterilizzabile, l. 3,5 m
AC/FP1+ Elettrodo flessibile per endoscopia d. 1,5 mm, l. 1,5 m  
AC/FP2+ idem, d. 2,3 mm, l. 1,0 m  
AC/FP3+ idem, d. 2,3 mm, l. 2,2 m
AC/FP4+ idem, d. 3,2 mm, l. 2,2 m
AC/FP3+s idem, d. 2,3 mm, l. 2,2 m, c/apertura laterale 
	
CARRELLO, BOMBOLE, RIDUTTORE DI PRESSIONE, FILTRO ANTIBATTERICO
H26 Carrello con 2 ripiani e sede per bombola Argon.

Dimensioni: 52x55x90 cm, ruote antistatiche, 2 con freni
B5 Bombola gas argon da 5 l
RD/P Riduttore di pressione per bombola B5
ESU/TG Tubazione di alimentazione gas con connettore rapido (per B5)
ESU/F Filtro antibatterico per uscita gas argon 
ESU/FC Connettore metallico per filtro

(*) articoli non certificati CE0051
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PRODOTTI PROGETTATI E REALIZZATI DA :
ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL

via C. Bonazzi, 16
40013 Castel Maggiore (BO) - ITALIA

Tel: +39 051 700101 Email: alsa@alsamed.com
www.alsamed.com
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